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DEELSTROOM: 
GIPS
Wat verstaan wij onder gips?
Gips bestaat uit gipsafval dat vrijkomt bij sloop-, renovatie- en bouwprojecten.
Het gaat hierbij om schoon gipsmateriaal zonder toevoegingen of vervuiling.
 
Toepassing / verwerking
Het aangeleverde gips wordt afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingsinstallaties.
Daar wordt het materiaal vermalen, gezeefd en gereinigd, zodat het opnieuw kan worden ingezet 
als grondstof in de gipsindustrie.
Op deze manier wordt een hoog recycling percentage behaald en blijft het materiaal in de keten.
 
Samenstellingseisen
Toegestane bestanddelen (100%):
•	 Schoon gipsafval 

Niet toegestaan (0%):
•	 Vervuilingen of bijmenging
•	 Nat of vochtig materiaal
 
Afmetingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
•	 fracties groter dan 40 x 40 x 40 cm
•	 fracties kleiner dan 40 x 40 x 40 cm
 
Acceptatie en controle
Elke vracht wordt bij binnenkomst visueel gecontroleerd.
 
Opslag
Voor deze afvalstroom gelden geen specifieke opslagvoorwaarden.


